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CENTROACERO"®

NUEVOS

PREPINTADOS CENTROACERO

MAYORES POSIBILIDADES PARA SUS PROYECTOS
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CENTROACERO®

PREPINTADOS: la hojalateria Prepintada de Centroacero, se adapta a las necesidades de su proyecto inmobiliario. Ademés, utilizamos pinturas
de gran calidad.

Con todos los productos de hojalateria de Centroacero; galvanizados y prepintados, es posible obtener largos confinuos, ademds poseen calce
perfecto, maxima durabilidad v resistencia.

NeodE s Meclldcls Desarrollo Largo pieza|Unidades
mm mm quete Prepmhdo Ivumzudo

CABALLETE 20 25 402 0,35 3000 12
402 0,35 2500 12
402 0,35 2000 12
330 0,35 3000 12
s 330 0,35 2500 12
/\/‘\ 330 0,35 2000 12
/‘ — 303 035 3000 12
303 0,35 2500 12
303 0,35 2000 12
CUBRE ALERO L 50 37 100 0,35 3000 12
b
BOQUILLA BAJADA CANAL 51 45 61 0,35 12
| c |
b
TAPA CANAL (izquierda) 94 85 130 0,35 12
[ <l
. e 1
TAPA CANAL (derecha) Q4 85 130 0,35 12
— c ‘
W
GANCHO SOPORTE CANAL (*) 68 85 10 2,00 60
ANS T
CODO BAJADA FRONTAL (interior) 53 80 267 0,35 300 12
T
CODO BAJADA FRONTAL (exterior) 53 80 267 0,35 300 12
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[*] Producto fabricado en Acero laminado caliente NCh A42-27 ES
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NelrodE s Medldas Desarrollo Largo pieza|Unidades
mm mm Puquefe Prepmhdo Ivumzcdo

CODO BAJADA LATERAL (izquierdo) 80 53
,WI [ [ ]
T
CODO BAJADA LATERAL (derecho) 80 53 267 0,35 300 12
M o o
e |
ABRAZADERA BAJADA DE AGUA 340 46 0,35 24
— o0
OEE—)
a |
LIMAHOYA N 96 50110 35° 402 35 3000 12
a 402 35 2500 12
W \(L 402 35 2000 12 PY
303 35 3000 12
| 303 35 2500 12
303 35 2000 12

CANAL DE AGUA 92 83 87 17 127 303

< 303 ,
L4l 303 , 2000
| ; ¢ ]
r-
ESQUINA CANAL INTERIOR 127 320 303 0,35 12
/ ]
N
ESQUINA CANAL EXTERIOR f 127 320 303 0,35 12
‘ I b
.
AN

CANAL CON PERFORACION 255 53 80 303 0,35 12

y S :

UNION DE CANAL 100 127 303 0,35 12

T -

BAJADA DE AGUA 53 80 267 0,35 2000 12
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NelrodE s Meclldus Desarrollo Largo pieza|Unidades
mm mm Cluefe Prepmhdo Galvumzudo

DESAGUE 53 80 1000

B
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A parte de la hojalaterfa en su color natural, ofrecemos una variedad de colores a su eleccién. . . .

Negro Terracota  Verde Blanco

* colores referenciales

ESQUEMA SOLUCION AGUAS LLUVIAS
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© 1 Tapa canal 8 Boquilla bajoda
2 Canal con perforacion @ Abrazadera bajada de agua
3 Unién canal 10 Codo bajada frontallexterior)
@ 4 Esquina canal inferior 11 Codo bajada frontalfinterior)
5 Gancho soporte canal 12 Bajada de agua
(15 © 6 Canal de agua 13 Codo bajada lateral (derecho)
‘ 7 Esquina canal exterior 14 Desagie



A TENTC CI ON A C1Ll1LIENTTES

600 687 6060 (56-2) 677 0331  atencionclientes@centroacero.cl

www.centroacero.cl



